Hewlett-Packard Photosmart 812 


Fuji FinePix 
F601 Zoom 


Kodak EasyShare DX 4900 


+ 3-megapixel 
hogere-resolutiecam 


Wie meer wil dan alleen maar kiekjes nemen om op een webpagina te zetten of vakantiefoto's, 


kijkt beter uit naar camera’s met een resolutie vanaf 3 megapixels en met meer instelmogelijk- 
heden. Voor deze meerwaardezoeker testten we de volgende drie digitale camera's. 


Hewlett-Packard Photosmart 812 


De Photosmart 812 is een recent door Hew- 
lett-Packard geïntroduceerde hoge-resolutie- 
camera. Het toestel is wat kleiner dan de Pho- 
tosmart 618. De body is zilverkleurig en heel 
glad afgewerkt. Alleen aan de rechterkant van 
hettoestel is er een wat boller deel dat dienst- 
doet als handgreep en batterijcompartiment. 
Delichtgevoelige CCD heeft een erg hoge re- 
solutie van 4,1 megapixel. De afmetingen van 
de foto’s zijn 2272 X 1712 pixels. Bij heel wat 
digitale camera’s kan je lagere resoluties en, 
onafhankelijk daarvan, verschillende com- 
pressieniveaus instellen. Deze camera laat je 
toe te kiezen uit vier beeldkwaliteiten die wor- 
den aangeduid met sterretjes. Dat maakt het 
instellen voor beginnende fotografen heel wat 
minder ingewikkeld. De viersterrenbeelden 
zijn inderdaad 2272 x 1712 pixels of 2,5 MB 
groot. De foto’s in het laagste kwaliteitsniveau 
meten toch nog 1136 x 848 pixels, maar ne- 
men slechts 250 KB in op je geheugenkaart. 
Als de camera 

niet in gebruik 


is, zit de zoom- 
| ‚ lens netjes in 


. Ù) 
s de body van 


het toestel op- 
geborgen en 
hp photosmart 81 Ji 


wordt dan au- 
tomatisch af- 
gedekt met een 
lenskapje. Het 


CLICKX MAGAZINE 16 - 4 JUNI 2002 


3x objectief is gebouwd door Pentax. De brand- 
puntafstand kan je traploos instellen van 
37mm tot rrrmm (35mm eq.). De digitale 
zoom lijkt indrukwekkend met een vergro- 
tingsfactor van 7x. De beelduitsneden wor- 
den echter niet geïnterpoleerd naar de hoog- 
ste resolutie maar rechttoe rechtaan zonder 
ingewikkeld rekenwerk opgeslagen. Dat be- 
tekent dat de foto’s bij een sterkere zoomfac- 
tor fysiek kleiner worden. Als je maximaal in- 
zoomt, blijft er van je hoge resolutiebeeld nog 
slechts 320 bij 240 pixels over. Wie dat wenst, 
kan ook voorzetlenzen gebruiken die het be- 
reik van de zoomlens nog vergroten. 

Het is merkwaardig dat Hewlett-Packard 
deze camera voorziet van een kleine 16 MB 
SD-geheugenkaart (Secure Digital). Noch- 
tans was CompactFlash-geheugen tot nu 
toe altijd het uitverkoren opslagmedium van 
de fabrikant. Deze kaartjes kunnen voor- 
alsnog een groter aantal hoge resolutie- 
beelden opslaan. Voor wie reeds een Com- 
pactFlash-kaartlezer zou bezitten, levert HP 
wel een adapter mee. Het versluizen van 
beelden naar je computer kan ook heel ge- 
makkelijk door gebruik te maken van het 
Photosmart docking station 8881. Dit heeft 
dezelfde mogelijkheden als de cradle van 
het Kodak EasyShare-systeem: het verzorgt 
de usb-verbinding met je pc en ondertus- 
sen worden de batterijen geladen. Met een 
speciale usb-kabel kan je ook een directe 


verbinding met je printer maken en dus af- 
drukken maken zonder computer. 


De camera is niet alleen bedoeld voor be- 
ginners, maar voor iedereen die een ge- 
makkelijk te gebruiken toestel wil dat 
toch beelden met een hoge resolutie pro- 
duceert. Hewlett-Packard heeft er zoals 
gewoonlijk alles aan gedaan om de be- 
diening zo aangenaam mogelijk te ma- 
ken. Wat de algemene beeldkwaliteit be- 
treft, kan het toestel wedijveren met de 
Kodak DX 4900. De foto's zijn wat zach- 
ter, maar de kleuren worden neutraal 
weergegeven. 


WIE-VAN-DE-3-SCORE 

Gebruiksgemak: Em 
Mogelijkheden: En 
Beeldkwaliteit: BEER 
Prijsscore: |R 
Wie-van-de-3-score: BENEN 


PRODUCTINFO 

Product: Hewlett Packard Photosmart 812 
Prijs: € 749 (€ 799 met docking station) 
Url: [ www.hp.be | 


era’s 


FujiFilm FinePix 
F601 Zoom 


FujiFilm houdt allang vast aan een hoog maar 
smal cameradesign. De vormgeving van deze 
slanke camera’s werd een paar jaar geleden 
grondig onder handen genomen door F.A. Por- 
sche. De nieuwe lijn werd over het algemeen 
enthousiast onthaald. De FujiFilm F6o1r Zoom 
heeft rondere en meer aërodynamische vor- 
men dan de oudere camera’s uit de FinePix 
6ooo familie. De metalen body is dus vrij glad 
afgewerkt en lijkt wat minder steun te bieden 
voor je vingers dan de vorige modellen. De in- 
stelschijf zit nu op het schuine vlakje rechts- 
boven rond de ontspanknop. De shuttleknop 
op de achterkant van het camerahuis is een 
stuk kleiner dan vroeger en voor personen met 
grote handen dus wat minder comfortabel te 
bedienen. Nieuw is het mini-dashboardje bo- 
ven het LCD-scherm. Als je een bepaalde ca- 
meramodus kiest met de instelschijf, gaat het 
overeenkomstige pictogram oplichten. Han- 
dig als je al eens fotografeert bij slechte licht- 
omstandigheden. 
Je kan de camera natuurlijk 
volautomatisch de instellin- 
gen laten bepalen. Het toe- 
stel heeft echter ook een / 
viertal scèneprogramma’s N 
aan boord. Je kan het toestel 
ook halfautomatisch of ma- 
nueel bedienen: het is mo- | 
gelijk om de sluitertijd en het 
diafragma zelf in te stellen. 
Je moet dan wel je weg zoe- 
ken in een doolhof van in- 
stelmenu’s. Met deze came- CS  Srurum 
ra kan je ook korte video-op- me Zaan 


(see: 
DIGITAL CAMERA F 6 0 ] Zoom 
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INPUT 


Wie van de 3 


namen en geluidsfragmenten opnemen. Het 
objectief van de Fuji FinePix F6or Zoom is 
een 3X zoomlens met een bereik van 8.3mm- 
24.9mm. Dit komt overeen met 36-1o8mm 
bij een kleinbeeldtoestel. Als de camera niet 
ingeschakeld is, zit de lens achter een metalen 
afdekplaatje in de camerabody opgeborgen. 
De digitale zoom heeft een sterkte van 4,4x. 

Fuji ontwerpt en bouwt sinds enige tijd zelf de 
CCD-chips waarmee de camera’s uitgerust 
zijn. De techniek van de ‘SuperCCD’ houdt in 
dat de lichtgevoelige chips niet in een vierkant 
maar in een honingraatpatroon gerangschikt 
zijn. Door interpolatie, het berekenen van de 
waarden van de bijkomende pixels, kan Fuji 
de resolutie van 3,3 megapixels naar 6 mega- 
pixels opschroeven. In het verleden heeft Fuji 
kritiek te verduren gehad omdat het de came- 
ra’s adverteerde met de geïnterpoleerde reso- 
lutie. De fabrikant vermeldt nu altijd de effec- 
tieve pixels van de CCD-chip: 3,3 miljoen voor 
de FinePix F6or. Als je met een fotobewer- 
kingsprogramma een 3-megapixelbeeld op- 
blaast tot 6 megapixel, heeft dit ongeveer de 
kwaliteit van een SuperCCD-beeld. Fuji heeft 
een licht voordeel omdat de omzetting in de 
camera vanaf het ruwe beeldbestand gebeurt. 


De Fujifilm FinePix F601 Zoom met een 
reële resolutie van 3,3 miljoen pixels moet 
nauwelijks onderdoen voor al het 4-me- 
gapixelgeweld. De foto's vertonen wel 
wat meer ruis of korrelstructuur. De kleur- 
weergave is aan de koele kant. 


WIE-VAN-DE-3-SCORE 


Gebruiksgemak: EERE 
Mogelijkheden: En 
Beeldkwaliteit: En 
Prijsscore: En 


Wie-van-de-3-score: 


ECE 


PRODUCTINFO 

Product: Fujifilm FinePix F601 Zoom 
Prijs: € 799 

Url: [ http://home.fujifilm.com | 


Kodak EasyShare DX 4900 


De Kodak DX 4900 is momenteel de ca- 
mera met de hoogste resolutie uit het Ko- 
dak EasyShare-gamma. De camera is prak- 
tisch identiek aan de Kodak DX 3900. Al- 
leen de CCD-chip is vervangen. Die heeft 
nu een resolutie van 4,1 megapixel. De ach- 
terwand van het camerahuis is uitgevoerd 
in een lichtere kleur. Het toestel is, net zo- 
als de Kodak EasyShare DX 3215, volledig 
compatibel met alle an- 
dere accessoires van 

het Kodak EasyShare- 
systeem. Het toestel 
wordt geleverd met 
een krachtige CRV3- 
batterij. Je kan ook AA- 
batterijtjes gebrui- 
ken of de oplaad- 
bare Ni-MH 

accu van Kodak. 

De maximale re- 
solutie van de ca- 
mera is dus 4,1 mega- 
pixel of 2448 x 1632 
pixels. Je kan ook foto’s maken met een 
lagere resolutie. Het compressieniveau 
van de beelden kan je echter niet afzon- 
derlijk instellen. De hoge resolutiebeelden 
opslaan als tif-bestand kan evenmin. Als 
je foto’s neemt met de laagste resolutie, is 
het mogelijk gebruik te maken van de 
Burst-functie. Je kan dan tot twaalf foto's 
na elkaar opnemen aan een snelheid van 
drie beelden per seconde. Deze JPEG-beel- 
den worden tijdelijk opgeslagen in het in- 
terne buffergeheugen. Kodak heeft het toe- 
stel wel voorzien van een CompactFlash- 
kaart Type I sleuf zodat je de geheugen- 
capaciteit vrijwel onbeperkt kan uitbrei- 
den. Een kaartje van 16 MB wordt mee- 
geleverd. De IBM Microdrives gebruiken 
kan niet. Met een hendeltje links van de 
lens schuif je het beschermende klepje 


PSN 


— Stef Vanschoubroek — 


ALGEMENE CONCLUSIE 


De Hewlett-Packard 812 wordt nipt versla- 
gen door de Kodak DX 4900. Eigenlijk is al- 
leen de prijs van doorslaggevend belang. 
Beide camera's zijn vlot te bedienen en le- 
veren een voldoende hoge beeldkwaliteit. 
De keuze van Hewlett-Packard voor SD-ge- 
heugen is opmerkelijk en alleen de toe- 
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komst kan uitwijzen of het een wijze be- 
slissing was. Ook de Fuji S601 is een leuk 
toestel met heel wat mogelijkheden. Het is 
wel het duurste toestel van de drie en de 
kleurweergave is wat minder uitgebalan- 
ceerd dan bij HP en Kodak het geval is. 


weg en zet je het toestel aan. Het 2x zoom 
objectief dat daarna naar buiten schuift, 
heeft een brandpuntsafstand van 35-70 
mm. Naast deze optische zoom kan je ook 
gebruikmaken van een 3x digitale zoom. 
Op een klein numeriek LCD-schermpje 
boven op de camera lees je de status van 
de camera-instellingen af. Met een paar 
drukknoppen kan je de selftimer, de 
macro- en flitsmodus aanpassen. Het be- 
sturingssysteem blinkt 
uit door eenvoud en 
duidelijkheid zoals va- 
ker het geval is bij Ko- 
dak-camera’s. Alle in- 
stellingen van de drie 
cameramodi, 
opname, 
weergave en 
set-up, con- 
troleer je op 
het contrastrij- 
ke kleuren LCD- 
scherm. Deze moni- 
tor kan je ook gebruiken om de beeld- 
compositie te bepalen, bij actiefoto’s zal je 
eerder gebruikmaken van de optische zoe- 
ker. De meeste instellingen gebeuren au- 
tomatisch, maar je kan wel zelf de witba- 
lans bepalen en de sharpening instellen. 
Je kan kiezen of je je beelden opslaat als 
zwart-wit, sepia of kleurenfoto. 


CONCLUSIE 


De toestellen van het EasyShare-systeem 
lijken wat minder robuust dan oudere di- 
gitale camera’s van Kodak. De beeld- 
kwaliteit blijft ondanks lichte aanwezig- 
heid van ruis echter hoog. De foto's van 
de DX 4900 zijn scherp, de kleuren warm 
en vrij verzadigd. 


WIE-VAN-DE-3-SCORE 


Gebruiksgemak: EEEN 
Mogelijkheden: ENE 
Beeldkwaliteit: ER 
Prijsscore: BEER 


ENNE 


Wie-van-de-3-score: 


PRODUCTINFO 

Product: Kodak EasyShare DX 4900 
Prijs: € 729 (€ 104,99 voor het docking 
station) 

Url: [ www.kodak.bel 


